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Bemafung der Gummipuffer (GP) Aufnahme | Dimensions of the

HJS-Nr. 83 00 0013

fiir Rohr-@ 45 mm - (GP-Aufnahme: a: @ 16 mm / b: max. 40 mm)
for pipe @ 45 mm - (rubber adapter: a: @ 16 mm / b: max. 40 mm)

HJS-Nr. 83 00 0017

fiir Rohr-@ 55 mm - (GP-Aufnahme: a: @ 12 mm / b: max. 24 mm)
for pipe @ 55 mm - (rubber adapter: a: @ 12 mm / b: max. 24 mm)

rubber adapter
R

HJS-Nr.83 00 0014

fiir Rohr-@ 45 mm - (GP-Aufnahme: a: @ 16 mm / b: max. 40 mm)
for pipe @ 45 mm - (rubber adapter: a: @ 16 mm / b: max. 40 mm)
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HJS-Nr. 83 00 0050

fiir Rohr-@ 40 mm - (GP-Aufnahme: a: @ 15 mm / b: max. 40 mm)
for pipe @ 40 mm - (rubber adapter: a: @ 15 mm / b: max. 40 mm)

HJS-Nr. 83 00 0054

fiir Rohr-@ 45 mm - (GP-Aufnahme: a: @ 12 mm)
for pipe @ 45 mm - (rubber adapter: a: @ 12 mm)
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HJS-Nr. 83 00 0056

fiir Rohr-@ 45 mm - (GP-Aufnahme: a: @ 15 mm / b: max. 40 mm)
for pipe @ 45 mm - (rubber adapter: a: @ 15 mm / b: max. 40 mm)
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HJS-Nr. 83 00 0057 HJS-Nr. 83 00 0058
fiir Rohr-0 40/42 mm - (GP-Aufnahme: a: @ 14 mm / b: max. 40 mm) fiir Rohr-@ 45 mm - (GP-Aufnahme: a: @ 14 mm / b: max. 40 mm)
for pipe @ 40/42 mm - (rubber adapter: a: @ 14 mm / b: max. 40 mm) for pipe @ 45 mm - (rubber adapter: a: @ 14 mm / b: max. 40 mm)

HJS-Nr. 83 00 0059

fiir Rohr-@ 45 mm - (GP-Aufnahme: a: @ 12 mm / b: max. 40 mm)
for pipe @ 45 mm - (rubber adapter: a: @ 12 mm / b: max. 40 mm)

HJS-Nr. 83 00 0060 - lange Version | long version HJS-Nr. 83 00 0061 - kurze Version | short version
fiir Rohr-@ 60 - 70 mm - (GP-Aufnahme: a: @ 18 mm / b: max. 216 mm) fiir Rohr-@ 60 - 70 mm - (GP-Aufnahme: a: @ 18 mm / b: max. 140 mm)
for pipe @ 60 - 70 mm - (rubber adapter: a: @ 18 mm / b: max. 216 mm) for pipe @ 60 - 70 mm - (rubber adapter: a: @ 18 mm / b: max. 140 mm)

Dank ihrer Langllécher, sind die Halter HIS-Nr. 83 00 0060 und HJS-Nr. 83 00 0061 universell einsetzbar und erfordern keinen Austausch des
Serienschalldampfers!

Because of their slotted holes, the holders HJS No. 83 00 0060 and HJS No. 83 00 0061 can be used universally and do not require the standard
silencer to be replaced!
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Der neue Universalhalter von HJS setzt neue Mafdstabe in der Flexibilitat bei
Instandsetzungsmafinahmen an Abgasanlagen.

HJS universal adjustable bracket sets new standards in the flexibility with

the repair of exhaust systems.

Den Kern des dreidimensional anpassbaren
Edelstahlhalters bildet die Fiihrungsschiene fiir
Biigelschellen @ 42 - 65 mm. Die Biigelschellen in der
hochwertigen und massiv ausgefiihrten Bauform M10
konnen einfach und problemlos verschoben und mit
ublichem Montagewerkzeug fixiert werden.

Die l6sbare Fixierung durch die Innensechskantschraube
ermoglicht bei der Vormontage eine Anpassung durch
eine axiale Verschiebung der Haltestange.

Befindet sich der Universalhalter in seiner durch den
Monteur gewdhlten Endposition, kann die dauerhafte
Fixierung der Haltestange ausschliefilich durch
SchweiRpunkte beiderseits der Fiihrungsbuchse
gewabhrleistet werden.

The central unit of the 3D adjustable stainless steel
holder is the guide rail, suitable from @ 42 - 65mm.
The M10 u-clamps can be simply and easily moved into
it and fixed with commercially available tools.

The detachable connection via Allen screw allows for
the pre-assembly of an individual adaptation through
the axially shiftable support rod.

When the universal holder is in its final position, the
support rod is fixated by a spot weld in front of and
behind the guide bushing.

Der Unterschied liegt im Detail: | The difference is in the detail:

Beispiel 1

Universalhalter axial verschiebbar
Universal bracket axially displaceable

190 HJS

Example 1 Beispiel 2 Example 2

Universalhalter nach Anwendungsfall formbar
Universal bracket malleable according to application
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HJS-Nr. 82 00 4360

Rohr-0 45 mm
ohne Gummipuffer
Universalhalter gerade Einbauvideo -
Schelle M10 Installation video
Exhaust pipe @ 45 mm

without Rubber pad

Bracket straighty

U-clamp M10

HJS-Nr. 82 00 4361

ohne Schelle/Gummipuffer
Universalhalter gerade
without clamp/rubber pad
Bracket straight

Empfohlen fiir
Biigelschellen M10

042 - 65mm
Recommended for
U-clamps M10 @ 42 - 65 mm

Universalhalter zum
Anschweif3en, gerade,
Edelstahl

Universal Bracket for welding,
straight, Stainless steel

HIS-Nr. 0 Lange
HJS-No. 0 Length

90 60 0026 10 mm 220 mm
90 60 0027 10 mm 250 mm
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